
Instruktioner	gasgrill	Klasen	
	
Läs	instruktionerna	noga!	Felaktigt	använd	kan	en	gasolgrill	orsaka	
explosioner	och	bränder.	
	
FÖRE	GRILLNING	
För	att	undvika	att	mat	fastnar	på	grillgallret,	använd	en	pensel	med	långt	skaft	och	stryk	på	
ett	tunt	lager	med	matolja.	
	
TÄNDA	GRILLEN	

• Öppna	locket.	Reglagen	(7)	ska	stå	i	AV-läge.	Öppna	gasoltillförseln	på	gasolflaskan.	
• Håll	in	reglageknappen	(7)	i	minst	10	sekunder	för	att	vara	säker	på	att	brännaren	(4)	

förblir	tänd.	
• Om	brännaren	inte	tänds	efter	att	du	hållit	in	reglaget	i	20	sekunder,	vrid	det	till	

”AV”-	läge,	vänta	1	minut	och	prova	igen.	Håll	inte	in	reglageknappen	hela	tiden	
eftersom	du	då	kan	orsaka	en	ansamling	av	gasol.	

• Vrid	reglageknappen	(7)	för	att	alternera	inställningarna	på	brännaren.	
• Grillen	kan	även	tändas	manuellt:	Ta	bort	grillgallret	och	flamskydden	(5)	från	grillen.	

Håll	en	tänd	tändsticka	intill	brännaren.	Tryck	in	och	vrid	reglageknappen	längst	till	
höger	motsols	till	högt	läge.		Efter	tändning,	tänd	varje	brännare	från	höger	till	
vänster	som	du	önskar.	

• Efter	tändning	ska	brännarna	brinna	på	högt	läge	i	3–5	minuter	för	att	förvärma	
grillen.	Detta	ska	göras	innan	varje	grilltillfälle.	VIKTIGT:	LOCKET	SKA	VARA	ÖPPET	
UNDER	FÖRVÄRMNING.	

	
GRILLNING	

• Vrid	ner	brännarna	till	lågt	läge	och	grilla	med	locket	nedfällt	för	bästa	grillresultat.	
• Flamskyddet	sprider	flammorna	från	brännaren	jämnt	över	grillgallrets	yta.	De	

naturliga	matsafterna	som	uppstår	vid	grillning	droppar	ner	på	det	heta	flamskyddet	
och	avdunstar.		

• Maten	grillas	jämnt	genom	att	använda	grillen	med	stängt	lock.	Detta	ska	enbart	
göras	med	brännaren	i	lågt	läge.		

• VIKTIGT	–	UPPFLAMNING	KAN	UPPSTÅ	PÅ	GRUND	AV	KVARBLIVET	FETT	OCH	
MATSAFT	SOM	DROPPAT	NER	PÅ	BRÄNNAREN	OCH	DET	HETA	FLAMSKYDDET.	

• Håll	locket	stängt	när	du	grillar	för	att	säkerställa	att	värmen	cirkulerar	jämnt.	Med	
locket	stängt	fungerar	gasgrillen	mycket	som	en	konvektionsugn.	

• Termometern	i	locket	visar	vad	matlagningstemperaturen	är	på	insidan	av	grillen	så	
du	behöver	inte	lyfta	på	locket.	Undvik	att	lyfta	på	locket	för	att	titta	på	insidan	under	
matlagningen	eftersom	värme	då	går	förlorad.	

	
EFTER	GRILLNING	

• Sätt	grillens	brännare	i	högt	läge	och	bränn	i	5	minuter.	Detta	bränner	bort	grillrester	
och	förenklar	rengöringen.	

• Håll	in	reglageknappen	och	vrid	till	”AV”-	läget.	Stäng	av	gasolen	och	koppla	ur	
flaskan	när	den	inte	används.	Regulatorn	måste	vara	urkopplad	när	grillen	inte	
används.	Avvakta	tills	grillen	är	tillräckligt	kall	innan	du	stänger	locket.	
	



	
RENGÖRING	

• Rengör	grillgaller,	flamskydd	(5)	och	droppkopp	(6)	med	vatten,	diskmedel	och	
tvättsvamp.		

• Ta	bort	fett	från	grillbaljan	(8)	med	en	plast	eller	träskrapa.	
• Torka	också	av	rullbordet	med	trasa	eller	tvättsvamp.	

	
ÖVERDRAG	

• Överdraget	ska	vara	på	grillen	när	den	inte	används.	Trä	på	den	när	grillen	svalnat.	
	
	
	

	


